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CASCHI PER OPERATORI ANTINCENDIO EN 443CASCO PER VIGILI DEL FUOCO

ART. CODICE
2150 CAVF

ART. CODICE
2172 COANTR

Il suo design ergonomico ed i molteplici punti di 
regolazione consentono di ottenere un bilancia-
mento ottimale distribuendo il peso uniforme-
mente sul capo senza affaticare la muscolatura 
del collo e delle spalle.
Al suo interno, il sistema di sospensione in rete 
permette di distribuire il peso uniformemente 
sul capo eliminando i punti di pressione che 
possono, dopo un utilizzo prolungato, arrecare 
fastidio all’utilizzatore, assicurando inoltre 
un’ottima ventilazione ed un microclima 
ottimale. Gli schermi facciale ed oculare 
certificati secondo le norme EN 14458 ed EN 
166 sono della migliore qualità ottica (Classe 
ottica1) resistono alle alte temperature e 
proteggono in modo sicuro gli occhi ed il volto 
dal calore elevato, dall’elettricità e da particelle 
e sostanze chimiche liquide. Le due leve 
esterne consentono di manovrare facilmente lo 
schermo oculare indossando guanti da 
intervento evitando che gli stessi possano 
avere contatti con la visiera, il volto e gli occhi 
dell’operatore.

Il nuovo elmo VFR EVO, è tra i più 
leggeri e sicuri della categoria di 
tipo B protezione integrale). La sua 
calotta innovativa realizzata in 
materiale termoplastico/composito, 
unita alla rivoluzionaria imbottitura 
interna costampata PUR/Kevlar con 
struttura alveolare a sandwich, 
protegge in modo affidabile da 
effetti termici e meccanici ed il 
materiale plastico rinforzato con 
fibre di vetro ed aramide permette 
di resistere alle estreme tempera-
ture bloccando l’effetto delle fiamme 
e del calore radiante durante un 
fenomeno di flash-over.Casco specifico per Vigili del Fuoco realizzato con 

calotta in materiale di fibre composite, bardatura 
interna regolabile nelle taglie da 52 a 63 con materiale 
di conforto a contatto con la pelle, sottogola a tre punti 
di attacco munito di fibbia a sgancio rapido, schermo 
protettivo in policarbonato con trattamento 
antiappannante ed antigraffio. Il visore ha spessore 
2,2-2,4 mm e lunghezza di 180 mm circa.
Peso complessivo 1350 g circa.
Dotato di marcatura       conseguita per conformità alla 
specifica tecnica EN 443:2008 per Vigili del Fuoco.
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CASCHI F1XF GALLET CERTIFICATI CE EN 443:2008 
PER OPERATORI ANTINCENDIO

CASCHI GALLET CERTIFICATI CE EN 443:2008 
PER SQUADRE ANTINCENDIO

ART. CODICE TIPO

2354 CGXF Calotta rossa

ART. CODICE TIPO

2355 CGXFS Calotta rossa

ART. CODICE TIPO

2207 Modulo lampada led “integrato”

Torcia di illuminazione

Ricambio protezione nucale alluminiz.

Kit adesivi rinfrangenti

2285

2157

2208

KLI

TCG

PNGN

KAR

Gallet F1 XF è stato ideato con i vigili del fuoco per vigili del fuoco.
Centinaia di vigili del fuoco di tutto il mondo sono stati coinvolti in 
tutte le fasi del progetto. Materiali
accuratamente selezionati e nuovi concetti sono stati convalidati a 
seguito di numerosi test in laboratorio e
in condizioni operative realistiche per creare soluzioni durature 
rivolte all'utilizzatore.
Fornito con: Calotta rossa, piastra frontale nera, schermo dorato 
conforme alla EN 14458, occhialino trasparente, bardatura in pelle, 
protezione nucale alluminizzata. 

Realizzato con la struttura del casco Gallet F1 XF 
Fornito con: Calotta rossa, piastra frontale rossa, bardatura in 
pelle, schermo retrattile chiaro e trasparente

Torcia (opzionabile)
non inclusa

ACCESSORI OPZIONABILI PER CASCHI F1XF GALLET
CERTIFICATI CE EN 443:2008 



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALEDISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
D.P.I. ED ACCESSORI

ART. CODICE TIPO
2243 GUA Fibra aramidica

ART. CODICE TIPO
2244 ST Specificare numero

ART. CODICE TIPO
2192 FUKEV Ø 10 mm x  20 metri

ART. CODICE TIPO
2189 CVFD Norma DIN 14926 E

STIVALI IN PELLE

GUANTI IN FIBRA ARAMIDICA GUANTI PER SQUADRE ANTINCENDIO GUANTO PROFESSIONALE ALLUMINIZZATO

CINTURONE CINTURONE CINTURONE PER SQUADRE ANTINCENDIO

FUNE DI SERVIZIO MEDIA TENACITA'
IN POLIESTERE CON MOSCHETTONE

FUNE DI SERVIZIO ALTA TENACITA'
IN POLIESTERE CON MOSCHETTONE

FUNE DI SERVIZIO IN KEVLAR CON
REDANCE IN ACCIAIO INOX

ART. CODICE TIPO
2247 GUASP Professionale

ART. CODICE TIPO
2139 GUKP EN 659:2003 A1 2008 

ART. CODICE TIPO
2187 FUMT Ø 12 mm x  20 metri

ART. CODICE TIPO
2185 CS Di posizionamento

ART. CODICE TIPO
2198 CSA Con moschettoni

ART. CODICE TIPO
2188 FUAT Ø 12 mm x  20 metri

OCCHIALE PER OPERATORI 
ANTINCENDIO

ART. CODICE TIPO
2221 CAAPSQA EN 166 / 167 / 168

ART. CODICE DIMENSIONE mm 
2245 BO L 600 x H 280 x P 250

Non idonea come D.P.I. Non idonea come D.P.I.

          

EN 358

EN 407

EN 358

BORSA SQUADRA ANTINCENDIO

ideale per 
abbinamento 
al picozzino
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TORCIA PER CASCHI GALLET

FARO RICARICABILE A LEDFARO RICARICABILE A LED 3W

LAMPADA DA TESTA EASY

ART. CODICE
2277 TORT

LAMPADA DA TESTA LED "3W" 

ART. CODICE
2278 IH410

LANTERNA PORTATILE TECHLANTERNA PORTATILE LED

ART. CODICE

Potente faro a led, con batteria ricaricabile.
Tecnologia Anti Black-Out

Potente faro LED 1W 
ricaricabile.
Più di 3 ore di autonomia a 
piena carica 
Resistente all'acqua e
agli urti 
Ricaricabile a 230V o 12V 
(auto/barca) 

Lampada da testa dotata di potente fascio 
luminoso 1 Watt led. Resistente agli urti e 
all’acqua. Basso consumo delle batterie. 
Durata oltre 10 ore.
Batterie:  3 x AAA non incluse

Lampada da testa professionale.
Potente fascio luminoso da 3 Watt. 
Funziona con batterie: 3 x AAA non incluse.
Resistente all'acqua e agli urti.

ART. CODICE
2270 IR160

DIMENSIONI  mm
L 100 x H 290 Pr. 160 

ART. CODICE
2279 IR700

DIMENSIONI  mm
178 x 105 x 140

ART. CODICE
2285 TCG

PESO  grammi
195 

ART. CODICE
2267 IR999

DIMENSIONI  mm
Ø 110 x 190

ART. CODICE
2269 IR150

DIMENSIONI  mm
L 160 x H 285 Pr. 100  

Lanterna portatile 
ricaricabile 230V 
Anti black-out
• 16 + 3 LED 
• Autonomia 15 ore 
con 3 LED, 5 ore 
con 16 LED

Anti
Black-Out

Lampada portatile ricaricabile con 
funzione anti black-out:  collegata 
alla presa si accenderà da sola in 
caso di mancanza di corrente. 
Munita di un panello LED che 
consente di illuminare 23 e/o 6 LED 
. Cavo di alimentazione a 
scomparsa in dotazione.Caricatore 
12V incluso. Autonomia: circa 30 
ore con 6 LED, circa 10 ore con 23 
LED. Ricarica della batteria: circa 
24ore. Ricaricabile a 230V. Batteria 
al piombo integrata.

Torcia ad elevata 
potenza di 
illuminazione (32 
lumens) raggio 
medio-lungo, elevata 
penetrazione in ambienti con alta presenza 
di fumo. 

ATEX

Anti
Black-Out

Anti
Black-Out

Anti
Black-Out



pag. 159
















