MATERIALE POMPIERISTICO

CASSETTE PER IDRANTI A MURO

LE CASSETTE UNI 45 SONO COSTRUITE SECONDO LE CASSETTE UNI 45 SONO COSTRUITE SECONDO

/CASSETTE PER IDRANTI A MURO SERIE NEVADA. CASSETTE INOX PER IDRANTI A MURO SERIE NEVADA. \
LA NORMA UNI EN 671-2 LA NORMA UNI EN 671-2

éassette di nuovo ed elegante \
design, coniugano un aspetto
piacevole con un'ottima
funzionalita ad un prezzo del
tutto competitivo.
Nella parte frontale riportano il
simbolo di identificazione
dell'idrante, nella parte superiore
sono dotate di una finestrella
d'ispezione protetta da lastra non
frangibile che riporta in modo
molto chiaro le istruzioni d'uso.
Per aprire € sufficente strappare
il sigillo di chiusura, con un costo
minimo per il suo ripristino.
Conformazione antinfortunistica

senza spigoli vivi, tettuccio a filo

DIMENSIONI mm DIMENSIONI mm

ART. | CODICE | arg. x Alt. x Prof. TIPO smussato anche per la cassetta ART. | CODICE | arg. x Alt. x Prof. TIPO
914 | CN45A | 400 X 580 X 200 UNI 45 \Jnox. J| 917 | cnasx | 400 x 580 X 200 UNI 45
\\915 CN70A | 500 X 650 X 250 NE4 J & \_918 | CN70X | 500 X 650 X 250 N0 7 )
4 CASSETTE UNI 45 SERIE "NEVADA" A PORTELLO PIENO ) [PIANTANE PER CASSETTE SERIE NEVADA )
CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE:

La cassetta €
costruita in lamiera
lucida di spessore

710 mmed e

verniciata a base di

resine poliesteri rosso
]

Altezza 800 mm

a Altezza 800 mm

RAL 3000 speciali per
esterno che
garantiscono una
elevata resistenza alla

corrosione.
ART. | copice DIMENSIONI mm Pos.| ART.| CODICE TIPO
: EargxIAItxIRIofl: 1 | 1034| PTNR | Verniciata ROSSO
\_ 922 | CN45C_| 400 X 580 X 200 I\ \_2 |1032] PTNX Acciaio INOX _/ )
(SELLE SALVAMANICHETTA \ KCASSETTE UNI 45 DA INCASSO \ (CASSETI'E UNI 45 "BORDI ARROTONDATD
IN LAMIERA ZINCATA
Le cassette UNI Le cassette UNI
45 sono costruite 45 sono costruite
secondo la norma secondo la norma
UNIEN 671-2 UNI EN 671-2
Complete di telaio Complete di telaio
in allumino e in allumino e
lastra infrangibile lastra infrangibile
con istruzioni d'uso. con istruzioni d'uso.
POS.| ART. | CODICE | TIPO DIMENSIONI mm DIMENSIONI mm
1 1017 SMZ ZINCATA ART. | CODICE Larg. x Alt. x Prof. ART. | CODICE Larg. x Alt. x Prof.
k\z 1015 SM PVC // \ 910 | CASI45 | 370 X 560 X 150 / \ 920 | C45 | 370 X 600 X 160/
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MATERIALE POMPIERISTICO T e

CASSETTE E PORTELLI LINEA DISEGNO

[CASSETTA ROSSA RAL 3000 UNI 45 CASSETTA GRIGIO RAL 9006. UNI 45 \
SERIE LINEA DISEGNO SERIE LINEA DISEGNO

Eleganti e raffinate cassette |n
acciaio verniciato Rosso RAL 3000
o Grigio RAL 9006.

Le cassette per applicazione a
parete da esterno e/o interno sono
realizzate in lamiera d’acciaio
avente spessore 15/10 e verniciate
con resine al poliestere, a norma
ISO 9227 resistenti alla corrosione.
La chiusura & assicurata da una
maniglia e da cerniere in ottone
finemente cromate. Sono dotate,
inoltre, di una clip di chiusura che
permette la  possibilita  di
applicazione di sigillo.

Sui due lati delle cassette sono
previsti dei prefori per i tubi di
alimentazione e sul fondo per
installazione su piantana.

Il portello & ralizzato con un vetro
temprato di sicurezza. )

DIMENSIONI mm DIMENSIONI mm
—— | Serliss | e | Larg. x Alt. x Prof. L cielrliels UL | Larg. x Alt. x Prof.

1333 CD45R | Cassetta vuota 380 x 620 x 200 1334 CD45G | Cassetta vuota 380 x 620 x 200

J

s

PORTELLO ROSSO RAL 3000 UNI 45 PORTELLO GRIGIO RAL 9006 UNI 45
SERIE LINEA DISEGNO SERIE LINEA DISEGNO

4 )

Eleganti e raffinati portelli in
acciaio verniciato Rosso RAL
3000 o Grigio RAL 9006.

| portelli per applicazione a
parete da esterno e/o interno
sono realizzati in lamiera
d’acciaio avente spessore
15/10 e verniciati con resine al
poliestere, a norma ISO 9227
resistenti alla corrosione.

La chiusura e assicurata da una
maniglia e da cerniere in ottone
finemente cromate. | portelli
sono dotati inoltre di una clip di
chiusura che permette la
possibilita di applicazione di
sigillo.

Il portello & ralizzato con un
vetro temprato di sicurezza.

N )

\
J

DIMENSIONI mm DIMENSIONI mm
LGl | CODICE | o) | Larg. x Alt. x Prof. I CODICE e | Larg. x Alt. x Prof.
1336 PD45R | Colore rosso 480 x 660 x 36 1337 PD45G | Colore grigio 480 x 660 x 36

- J




MATERIALE POMPIERISTICO

CASSETTE E PORTELLI IN PLASTICA

(CASSETTA UNI 45 "SL" PER IDRANTI A MURO IN \ fCASSETTA UNI 45 "RIO" PER IDRANTI A MURO REALIZZA'D
POLIETILENE LINEARE LLDPE IN POLIETILENE LINEARE AD ALTA DENSITA’
"SL" & una cassetta antincendio Cassetta in polietilene
dal design moderno e dalla ad alta densita (HDPE)
grande robustezza che resistente ai raggi
garantisce protezione al ultravioletti di colore
contenuto. Le linee rosso RAL 3000 dotata
morbide e arrotondate di apertura ergonomica
sono garanzia di sicurezza e bordi arrotondati, per
in caso di utilizzo e una speciale
rispondono alle norme configurazione
antinfortunistiche. antinfortunistica.
Il portello & in
La cassetta & un vero policarbonato
concentrato di innovazioni trasparente con speciale
costruttive con caratteristiche trattamento anti UV.
tecniche uniche nel suo La sella
genere: salvamanichetta &
¢ Realizzata in resina di incorpoprata nella
polietilene lineare LLDPE. cassetta.
¢ Stampata in monoblocco. Simboli di
e Priva di guarnizioni. identificazione ed
* Priva di incastri e sbavature del materiale. istruzioni d’'uso sono
¢ Selletta salvamanichetta integrata nella cassetta. stampati sul portello.
ART. | CODICE | TIPO | ), ART. | cobice| TIPO | A
978 SL Cassetta vuota 410 x 594 x 170 977 RIO45 |Cassetta vuota 360 x 560 x 200

[CASSETI'E PORTAMANICHETTE UNI 45 - UNI 70 IN KIT DI \ [ PORTELLI IN PLASTICA UNI 45 - UNI 70
MONTAGGIO - STANDARD E “CAMBIO RAPIDO”

/

7]
4a
-
@
<)
]

Cartello
compreso.

Costruita in Blindo Light® (totalmente riciclabile) di colore
rosso resistente al deterioramento causato dai raggi UV e

particolarmente resistente agli urt Apertura con portello ad anta sigillabile con maniglia rotante

Easy Break completa di lastra antinfortunistica Safe Crash®
a rottura prestabilita, che si infrange senza alcun pericolo di

DIMENSIONI mm taglio - colore telaio e portello rosso.
ART. | CODICE TIPO Larg. x Alt. x Prof. g P
1007 CPK UNI 45 standard 450 x 520 X 196 - CODICE E'MENIS"ION'Q";_
1001 | CPK70 UNI 70 standard 550 x 685 x 280 AR E T S
1009 | CPK-CR |UNI 45 cambio rapido| 450 x 520 x 196 937 NKIT45 UNI 45 490 x 610 x 30
R 989 | CPK70-CR | UNI 70 cambio rapido| 550 x 685 x 280 AN \_ 938 NKIT70 UNI 70 590 x 720 x30 _/ )




MATERIALE POMPIERISTICO I
RICAMBI PER CASSETTE - ACCESSORI

/CASSE'I'I'A PORTACHIAVI IN LAMIERA \ (TELAI IN ALLUMINIO PER CASSETTE \
CON LASTRA INFRANGIBILE

Realizzata in lamiera verniciata
di colore rosso RAL 3000.
Chiusura a sigillo e lastra di
protezione delle chiavi con
istruzioni d'uso serigrafate.

CODICE

1841 CPSS

\ Dim.:L 120 x A 120 x P 40 mm

AN

( CASSETTA PORTACHIAVI IN ABS

CON LASTRA FRANGIBILE ART. | copice TIPO DIMENSIONI mm
Larg. x Alt.

Realizzata in ABS di colore 980 TEAL UNI 45 incasso 345x527
rosso. Le chiavi sono protette 981 TEAL70 UNI 70 incasso 428x578
da un.a lastra a rottura facilitata 982 TEAL2S Naspo 15-20 S75x535

’ 983 TEAL30 Naspo 25-30 675x635

984 TEALB4 UNI 45 bordi arrotondati 310x540

985 TEALB7 UNI 70 bordi arrotondati 440x540

CODICE K\979 BARRA Lunghezza metri 3,5 con accessori per 2 telai

)
<

KOBLO’ E LASTRE NON FRANGIBILI IN POLICARBONATO

\ CPABS Dim.:L 114 xA114xP 42mm

MISURE STANDARD LASTRE FRANGIBILI IN PRONTA \
CONSEGNA A MAGAZZINO

DIMENSIONI mm

ART.| CODICE TIPO

Base x Altezza

DIMENSIONI mm

ART.| CODICE TIPO Base x Altezza 549 LPT Obk:) “piccolc?” per Texas p/estin 109 x 152
536 LNT Oblo non serigrafato per p/estin 180 x 270
863 \'A ) Per cassette Texas-C 81 x 81 535 LNU Oblo serigrafato per UNI 45/70 270 x 180
986 VPCR Cassetta portachiavi ABS 110 x 110 1833 LNB Lastra per cassetta portachiavi 116 x 116
987 VGMP Motopompa piccola 445 x 505 533 LTT Lastra per cass.Texas vecchio mod. 98 x 150
988 VGMG Motopompa grande 745 x 505 534 LNP Lastra per Nevada p/estintore -
990 V45 UNI 45 da esterno 290 x 500 968 L65 Lastra per MB65ABS 550 x 428
991 V70 UNI 70 da esterno 420 x 570 972 L90 Lastra per MBOONF 335 x 545
992 V6 Porta estintori 6 kg 210 x 530 970 L100 MB95NF - MB100NF “grande” 550 x 810
993 V9/12 Porta estintori 9/12 kg 250 x 670 971 L100P Lastra per MB100NF “pit:cole;l;I 150 x 810
994 | V45ABS |UNI 45 ABS (vecchio modello) 345 x 545 973 L102P Lastra per MB102NF 345 x 810
995 | V70ABS |UNI 70 ABS (vecchio modello) 425 x 575 966 LNBA Lastra per cassetta C45 BA 300 x 524
996 V45I UNI 45 incasso 340 x 515 967 LNI Lastra per cassetta CASI45 340 x 515
997 V70l UNI 70 incasso 415 x 560 969 LNSL Lastra per cassetta UNI 45 “SL” 260 x 400
998 VP45 UNI 45 bordi arrotondati 300 x 524 1191 VNI Lastra per naspo 15-20 m 473 x 410
999 VP70 UNI 70 bordi arrotondati 380 x 525 1192 VN2 Lastra per naspo 25-30 m 572 x 514
1000 | VAS5EABS UNI 45 ABS Art.905 374 x 593 K )
1002 VN Naspo 15 - 20 metri 564 x 517 ( \
1003 V90 MB 90 335 x 545 CUTTER PER LASTRE FRANGIBILI
1004 V100 MB 100/95 550 x 810
1005 | V100P MB 100 piccola 150 x 810
1006 | VvVCO2 Porta estintori CO2 da 5 kg 250 x 770
1008 VN30 Naspo 25 - 30 metri 670 x 620
1013 V102 Armadio 102 345 x 810
974 | V45NK UNI 45 Normokit / CPK 330 x 404
975 | V70NK UNI 70 Normokit / CPK 389 x 506
976 | V180 MB 180/3 295 x1500 ART. | CODICE TIPO
1014 | V1000 Universale da tagliare 1000x1000 1018 CUT Cutter per lastre frangibili
K Per quantita disponibili anche su misura ) KQNQ RCUT Lame di ricambio per cutter (conf. 5 Iame)//
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LANCE UNI 45 A NORMA UNI EN 671-2

MATERIALE POMPIERISTICO . ] .

/ LANCIA A ROTAZIONE UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2 \

Lancia antincendio a flusso costante ed ampia ALAMO

regolazione  (30°-120°)  dell'angolo  di
erogazione del getto per ['ottimizzazione

dell'effetto di spegnimento (getto pieno,
nebulizzato, velo diffuso di protezione).
Costruita interamente in lega di alluminio ha il
bocchello rivestito in gomma antiurto con le | & El%
indicazioni dell'angolo di apertura del getto.
. L'impugnatura ergonomica a pistola, leggera e
K: UN|.45 -DN 17 resistente, permette una sicura presa che
getto pieno 135 facilita la precisione nel dirigere il getto sulle
getto frazionato 164 fiamme e riduce lo sforzo delloperatore.
2 Impugnatura| Lega di alluminio
ART. | CODICE T | Bocchello Lega di alluminio
[1N]
1056 MS45 - £ | Valvola Ottone cromato
<
\ m = | Paracolpi Gomma
[ LANCIA A ROTAZIONE UNI 45 Lancia idrica antincendio a effetto
CONFORME ALLA NORMA multiplo  (getto  pieno,  getto
UNI EN 671-2 nebulizzato, velo diffusfo, effetto
turbo, getto per lavaggio) di alto
rendimento.
Corpo in lega di alluminio anodizzato
con impugnatura anatomica.
Denti giratori con effetto turbo per
una idonea protezione dell'operatore.
Bocchello rivestito in  gomma
cellulare antiurto. Comando di
apertura e chiusura getto a leva.
K: UNI 45 - DN 17 getto pieno 135 Completa di dispositivo autopulente. = - —
- ; Impugnatura Lega di alluminio
Attacco entrata acqua girevole.
getto frazionato 164 quag é Bocchello Lega di alluminio
ART. | cobpice & | Paracolpi Gomma
1046 KUGEL ‘UNI 45‘ ( KUGEL ) s

Denti rotatori Poliammide
~ J
( A

LANCIA A ROTAZIONE UNI 45 CERTIFICATA ALLA NORMA UNI EN 671-2

K: UNI 45 - DN 13 getto pieno 96 - getto frazionato 186

Corpo Poliammide
Valvola Poliammide

Bocchello | Poliammide
Paracolpi | Gomma

MATERIALI

LEGNANO

La lancia & costruita in resina poliammidica e
ottone con guarnizioni in gomma sintetica.
L'innovativo disegno ergonomico e la
robustezza dei materiali impiegati consentono
di abbinare una elevata resistenza agli urti ad
una estrema maneggevolezza in ogni
condizione operativa. Resistente alla nebbia
salina (ISO 9227), particolarmente indicata
per uso navale ed in ambienti con presenza di
agenti aggressivi.

La particolare configurazione del getto
frazionato a gocce micronizzate esalta I'effetto
di spegnimento sul fuoco per l'elevato
assorbimento del calore (water mist).

La portata e la gittata sono regolabili con
continuita ruotando il bocchello anteriore,
ottenendo funzioni progressivamente variabili:
getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso.

ART. | copicE
1049 | LPVCA5M

J

-




MATERIALE POMPIERISTICO

LANCE UNI 45 A NORMA UNI EN 671-2

/ LANCIA A ROTAZIONE UNI 45 CONFORME \ / LANCIA A ROTAZIONE UNI 45 CONFORME \
ALLA NORMA UNI EN 671-2 ALLA NORMA UNI EN 671-2

K: UNI 45 - DN 12 getto pieno 91,8 - getto frazionato 103 K: UNI 45 - DN 13 getto pieno 118 - getto frazionato 135
Lancia antincendio a piu effeti con intercettazione del getto conforme Lancia antincendio a pill effetti con intercettazione del getto conforme
alla norma UNI-EN 671-2, particolarmente indicata per cassette idranti. alla norma UNI-EN 671-2. Costruita interamente in ottone, &
CostrL_Jita in resi_n_a ABS _antiurto di alta res_istenza alla corrosione e agli facilmente manovrabile. Particolarmente indicata per reti di idranti con
algentl atm\osfenc_L E facnment_e manovrabile. ) pressioni elevate, garantisce comunque portate notevoli anche a
L'attacco & predisposto con filettatura normalizzata UNI 45 stampata basse pressioni. La portata e la gittata sono regolabili con continuita
nel corpo.La portata e la gittata sono regolabili con continuita ruotando ruotando il bocchello anteriore, ottenendo funzioni progressivamente
il bocchello anteriore, ottenendo funzioni progressivamente variabili: variabili: getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso.

getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso.

2 [Corpo Resina ABS < | Corpo Ottone
| Valvola Ottone | Valvola Ottone
ART. | CODICE E Paracolpi Gomma ART. | CODICE E Paracolpi Gomma
1051 | LPVC45A < [Cono - 1059 | GOLD45 2 [Cono -
[LANC|A A ROTAZIONE UNI 45 CERTIFICATA A NORMA UNI EN 671-2 \

La lancia & costruita in resina poliammidica e
LEGNANO ottone con guarnizioni in gomma sintetica.
L'innovativo disegno ergonomico e la robustezza
dei materiali impiegati consentono di abbinare
una elevata resistenza agli urti ad una estrema
maneggevolezza in ogni condizione operativa.
Resistente alla nebbia salina (ISO 9227),
particolarmente indicata per uso navale ed in

. . ambienti con presenza di agenti aggressivi. La
K:UNI 45, - DN 13 getto pieno 96 particolare configurazione del getto frazionato a
getto frazionato 186 gocce micronizzate esalta l'effetto  di

p— - - spegnimento  sul fuoco per lelevato

3;' Corpo Poliammide assorbimento del calore (water mist). La portata

ART. | CODICE @ | Valvola Ottone e la gittata sono regolabili con continuita

= | Bocchello | Ottone ruotando il bocchello anteriore, ottenendo

1049 LPvCasm é Paracolpi | Gomma funzioni progressivamente variabili: getto pieno,

/ LANCIA A LEVA UNI 45 Lancia antincendio a leva a tre posizioni \

con getto multiplo. Corpo in alluminio
rivestito, ugello in polimero rinforzato,
guarnizione in gomma sintetica, canna in

resina ABS antiurto con zigrinature di = >< @
.\ presa anti-scivolamento. Funzionamento
tramite una valvola a sfera dotata di
dispositivo che produce un largo getto di
acqua frazionata. La lancia € insensibile
alla presenza di corpi estranei in quanto

K:UNI 45 - DN 12 getto pieno 70,2 - getto frazionato 71 viene lavata automaticamente. In
posizione di getto pieno € garantito un

( ALaskA ) [UNI45]

2 Corpo Alluminio rivestito passaggio laminare e omogeneo.
|  |Bocchello| Polimero rinforzato| | dispositivo a leva permette di passare,
ART. CODICE w partendo dalla posizione di arresto, al
g Cono Mo;?len - getto pieno o al getto frazionato.
1041 LCGE45 = |Valvola Polliammide /
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MATERIALE POMPIERISTICO

LANCE UNI 45 E LANCE UNI 70

K: UNI 45 - DN 13
getto pieno 97
getto frazionato 86

(LANCIA A LEVA UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

Lancia antincendio a getto multiplo conforme alla

norma UNI-EN 671-2.

Corpo e ugello in ottone, guarnizione in gomma

sintetica, cono in MOPLEN antiurto con rivestimento

anti-scivolamento.

Funzionamento tramite una valvola a sfera dotata di

dispositivo che produce un largo getto di acqua

frazionata.

La lancia € insensibile alla presenza di corpi estranei
in quanto viene lavata automaticamente.

MISTRAL

In posizione di getto pieno & garantito un

2 [Corpo Ottone passaggio laminare e omogeneo.
| o | Bocchello Ottone Il dispositivo a leva permette di passare,
ART. CODICE [ cono Moplen partendo dalla posizione di arresto, al getto
1042 MISTRAL45 <§E Valvola Polliammide pieno o al getto frazionato.

el

K: UNI 45 - DN 12
getto pieno 78
getto frazionato 75

( ALEVA ) [UNI45]

CODICE
Lw45

ART. |
1037

(LANCIA A LEVA UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

Lancia antincendio a getto multiplo conforme alla
norma UNI-EN 671-2 Solida costruzione in lega
leggera di alluminio con guarnizioni in gomma
sintetica. Funzionamento tramite valvola a sfera
dotata di dispositivo che produce un largo getto di
acqua frazionata.

La lancia € insensibile alla presenza di corpi estranei
in quanto viene lavata automaticamente. In
posizione di getto pieno € garantito un passaggio
laminare e omogeneo.ll dispositivo a

leva permette di passare, partendo

dalla posizione di arresto, al getto

pieno o al getto frazionato.

E Corpo Lega di alluminio
o |Bocchello| Lega di alluminio
E Cono Lega di alluminio
= |Valvola | Lega dialluminio

e

B L

K: UNI 45 - DN 13
getto pieno 78
getto frazionato 76 velo 95

UNI 45

(ALEVA +VELO)

(LANCIA A LEVA UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

Lancia antincendio a getto pieno e frazionato
con l'aggiunta di un velo diffuso a protezione
dell'operatore. L'ugello, regolabile anche sotto
pressione per mezzo di una facile rotazione,
permette di creare un velo diffuso con
angolazione tra 0 e 160°. In caso di necessita
lintero flusso pud essere

interrotto con una singola
operazione
indipendentemente
dalla regolazione del

velo. L'ugello diffusore

permette di creare un

velo diffuso anellare con

2 Corpo Lega di alluminio
ART. | CODICE o | Bocchello |Lega di alluminio
1043 LWV45 E Cono Lega di alluminio
= | Valvola Lega di alluminio

angolazioni tra 0 e 160°

N

NORMA UNI 11423

K: UNI 70 - DN 20
getto pieno 208

4

(LANCIA A ROTAZIONE UNI 70 CONFORME ALLA

getto frazionato 282

Lancia antincendio di grande portata a flusso
costante ed effetto multiplo (getto pieno, getto
nebulizzato, velo diffuso) particolarmente
indicata per la dotazione a corredo di idranti
(UNI 10779). Costruita interamente in lega
leggera di alluminio,ha il bocchello rivestito in
gomma antiurto con le indicazioni dell'angolo di
apertura del getto. La particolare
configurazione del getto frazionato a gocce
micronizzate congiunta all'ampio angolo di
erogazione abbinato all'elevato assorbimento di
calore garantisce una maggior protezione

ART. | copice
1054 MBSA70

MATERIALI

MAJA
J UNI'70 dell'operatore nella lotta  contro
- l'antincendio. La portata e la gittata sono
Corpo AIIum!nf) regolabili con continuita ruotando il bocchello
Bocchello | Alluminio anteriore, ottenendo funzioni
Paracolpi | Gomma progressivamente variabili: getto pieno,
Valvola Ottone cromato nebulizzazione e velo diffuso.

\
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MATERIALE POMPIERISTICO
LANCE UNI 70

" LANCIA A LEVA UNI 70 A NORMA UNI 11423 Lancia antincendio a getto multiplo. )
Corpo e ugello in ottone, guarnizione
K: UNI 70 - DN 16 UNI 70 in gomma sintetica, cono in MOPLEN

getto pieno 160 antiurto con rivestimento

. anti-scivolamento.
getto frazionato 155 Funzionamento tramite una valvola a | pe >< —)

sfera dotata di dispositivo che m—
produce un largo getto di acqua

frazionata.

La lancia € insensibile alla presenza
di corpi estranei in quanto viene
lavata automaticamente.

MISTRAL In posizione di getto pieno & garantito
un passaggio laminare e omogeneo. Bl

i:' Corpo Ottone Il dispositivo a leva permette di
ART. | CODICE T Bocchello| Ottone passare, partendo dalla posizione di
= Cono Moplen arresto, al getto pieno o al getto
1053 MISTRAL70 S |Valvola Polliammide frazionato. j
KLANClA A LEVA UNI70 Lancia antincendio a getto pieno e \
frazionato con l'aggiunta di un velo diffuso a
K: UNI 70 - DN 16 protezione dell'operatore.L'ugello, regolabile
getto pieno 121 anche sotto pressione per mezzo di una
getto frazionato 76 velo 95 facile rotazione, permette di creare un velo | B >< e —)
diffuso con angolazione tra 0 e 160°. In

caso di necessita l'intero flusso pud essere
interrotto con una singola
operazione indipen-
dentemente dalla
regolazione del velo.

UNI 70 3 | Corpo Lega dialluminio| |EE==2%=¥
ART. | CODICE o | Bocchello |Lega di alluminio
L Il
1044 LWV70 A LEVA + VELO K Cono ega d! al um!n!o
\ = | Valvola Lega di alluminio
KLANCIA A LEVA UNI 70
Lancia antincendio a getto multiplo.
K:UNI 70 - DN 16 Solida costruzione in lega leggera di
getto pieno 120 alluminio con guarnizioni in gomma
etto frazionato 155 sintetica. Funzionamento tramite | -
g valvola a sfera dotata di dispositivo | EZE= Eme— )
che produce un largo getto di acqua

frazionata.
La lancia & insensibile alla presenza
di corpi estranei in quanto viene

lavata automaticamente. In

UNI 70 posizione di getto pieno & garantito

un passaggio laminare e |EEms
Corpo Lega di alluminio omogeneo.ll dispositivo a leva

permette di passare, partendo dalla
posizione di arresto, al getto pieno o
al getto frazionato.

Bocchello | Lega di alluminio
Cono Lega di alluminio
Valvola Lega di alluminio

ART. | copice

1039 LW70

MATERIALI
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RACCORDI STORZ

LANCE, MANICHETTE ANTINCENDIO E ] ] .

fl RACCORDI NEL MONDO: \

Se in Italia i collegamenti delle tubazioni antincendio con lance
e rubinetti avviene per mezzo di raccordi conformati e
normalizzati UNI 804, nei paesi di lingua francese (e nelle ex A
colonie francesi) si usano attacchi AFNOR, in quelli europei di

lingua inglese (e nelle ex colonie inglesi) quelli di tipo BSS,

mentre nei paesi di lingua tedesca si usano gli attacchi Storz. !
Sia gli attacchi AFNOR che quelli Storz sono di tipo - C ) a
simmetrico. L
Vi sono paesi africani dove gli attacchi usati negli impianti a

protezione di giacimenti petroliferi sono dello standard adottato

della compagnia proprietaria dellimpianto, indipendentemente

dallo standard ufficialmente adottato nel paese.

-

(LANCIA A LEVA RACCORDATA STORZTIPO C Lancia antincendio a getto multiplo. \
Corpo e ugello in ottone, guarnizione
in gomma sintetica, cono in MOPLEN

K:tItDN 1,2 85 antiurto con rivestimento
getto pieno anti-scivolamento.
getto frazionato 80 Funzionamento tramite una valvola a

sfera dotata di dispositivo che
produce un largo getto di acqua
frazionata.

La lancia € insensibile alla presenza
di corpi estranei in quanto viene

lavata automaticamente.
MISTRAL In posizione di getto pieno & garantito

2 Corpo Ottone un passaggio laminare e omogeneo.
 |Bocchello| Ottone Il dispositivo a leva permette di
ART. | CODICE E Cono Moplen passare, partendo dalla posizione di
1042/s | MISTRAL45/S <§: Valvola Poliammide arresto, al getto pieno o al getto

frazionato. )

[LANCIA A LEVA RACCORDATA STORZTIPO C . ) ) ) \
Lancia antincendio a getto multiplo.
K:DN 12 alluminio son quarmizion n gomma
gego f'en.o 78t 75 sintetica. Funzionamento tramite
getto frazionato valvola a sfera dotata di dispositivo | g [ ————¢)
che produce un largo getto di acqua =

frazionata.

La lancia € insensibile alla presenza di

corpi estranei in quanto viene lavata

automaticamente. In posizione di

getto pieno e garantito un passaggio
- — laminare e omogeneo.ll dispositivo a
Corpo Legadialluminio | o5 permette di passare, partendo
ART. | CODICE Bocchello |Legadialluminio |  galla posizione di arresto, al getto
1037/S LW45/S Cono Lega di alluminio [  pieno o al getto frazionato.

\ Valvola Lega di alluminio J
4 p

MATERIALI

RACCORDERIA STORZ \ [MANICHETI'E RACCORDATE STORZ

Le manichette raccordate "Storz" sono
legate a norma UNI 7422 e sono
German standard disponibili di lunghezza e diametri diversi.

* La pressione di esercizio € 1,2 MPa
ART. | CODICE TIPO

¢ La pressione di scoppio & 4,2 MPa

1270 ST25 DN 25

1272 ST45 C45

1274 ST52 C 52 ART. CODICE
1276 | STRCF Rid. C 2" Femmina 736 MM4520/S
1278 | STRBF |Rid. B 2.1/2" Femmina NG MN7020/S )

- AN
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MATERIALE POMPIERISTICO

MANICHETTE ANTINCENDIO

/MODELLO UNI SOFT

Realizzata in tessuto poliestere ad alta tenacita con
sottostrato impermeabilizzante elastomerico.
Pressione di esercizio 12 bar

Pressione di scoppio 45 bar

La manichetta viene fornita completa di raccordi UNI
804 legati a norma UNI 7422 e manicotti
coprilegatura.

La manichetta UNI 45 & certificata a norma UNI EN
14540, la manichetta UNI 70 & certificata a norma
UNI 9487.

UNI 45 raccordata UNI 804

ART.| copice |Lunghezza

tubazione
657 |MM4820RB 20 m

UNI 70 raccordata UNI 804
Lunghezza

tubazione
664 |MM7820RB 20 m

ART. | CODICE

\-

\Raccordo UNI 804 /

J

-

MODELLO UNI SUPER Realizzata in calza circolare continua di

~

Lunghezza
tubazione
695 MM7815 15 m

ART. | CODICE

poliestere ad alta tenacita con sottostrato 4 N\
impermeabilizzante elastomerico.
Pressione di esercizio 12 bar UNI 45 data UNI 804
Pressione di scoppio 45 bar raccorcata
La manichetta viene fornita completa di ART. | cobice &:Eg:izznz:
raccorfjl UNI 80.4 legati a norma UNI 7422 685 | MM4815 15m
e manicotti coprilegatura. 636 | MMa820 20m

. . 687 MM4825 25 m
Le manichette UNI 45 sono certificate a 688 | MM4830 30m \_ .
norma UNI EN 14540, la manichette UNI
70 sono certificate a norma UNI 9487.

UNI 70 raccordata UNI 804 4 )

696 MM7820 20 m

697 MM7825 25 m

698 | MM7830 30 m

\-

\_Raccordo UNI 804 /

J

/MODELLO UNI BRUX ) . . .
Realizzata in calza circolare continua

di poliestere ad alta tenacita con
sottostrato impermeabilizzante
elastomerico.

Pressione di esercizio 12 bar

UNI 45 raccordata UNI 804

Pressione di scoppio 45 bar .| CODICE ﬁﬂﬂgﬂiﬁ?
Lfa manlch.etta viene fornltq completa 782 | MM4815B 15 m
di raccordi UNI .804. Iegaﬁ a norma 783 | MM4820B 20m
UNI 7422 e manicotti coprilegatura. 784 | MM4825B 25 m

785 | MM4830B 30m

Le manichette UNI 45 sono certificate
a norma UNI EN 14540, la
manichette UNI 70 sono certificate a UNI 70 raccordata UNI 804

norma UNI 9487. Lunghezza
| ekl tubazione

751 | MM7815B 15m

752 | MM7820B 20 m

753 | MM7825B 25m

754 | MM7830B 30m

~
4 )

~
J

\__Raccordo UNI 804 /

_/
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MATERIALE POMPIERISTICO

MANICHETTE ANTINCENDIO

/MODELLO RED

Realizzata in tessuto poliestere con
sottostrato impermeabilizzante
elastomerico. Rivestimento esterno in
resina pigmentata adatta all'uso in
ambienti aggressivi. Pressione di
esercizio 12 bar

Pressione di scoppio 50 bar

La manichetta viene fornita
completa di raccordi UNI 804

UNI 45 raccordata UNI 804
Lunghezza

| CODICE

Ly legati a norma UNI 7422 e
705 | MR4815 15 m manicotti coprilegatura.
706 | MR4820 20 m
707 | MR4825 25 m / N\
708 MR4830 30 m

UNI 70 raccordata UNI 804

~

[ MODELLO YAGOM

Realizzata in tessuto circolare in
fibre sintetiche che fanno corpo
unico con una speciale mescola di
gomma omologata ENI 0198-00 di
tipo C.

Pressione di esercizio 18 bar
Pressione di scoppio 50 bar

UNI 45 raccordata UNI 804

La manichetta viene fornita

(olo)n)[e = | el l2ZER - completa di raccordi UNI 804
tubazione con legatura a norma UNI

720 | MY4515 15m 7422 e manicotti coprilegatura.

721 MY4520 20 m

722 | MV4525 | 25 m 4 I

723 MY4530 30 m

UNI 70 raccordata UNI 804

armatura diagonale.
Allinterno & inserito un
prevulcanizzato di elevata qualita.

professionale ed & omologata
0198-00 di tipo A.
Pressione di esercizio 18 bar
Pressione di scoppio 50 bar

UNI 45 raccordata UNI 804

La manichetta viene fornita

ART. | CODICE | ';ﬂgg;‘iiznz: completa di raccordi UNI 804
770 MJ4515 15 m con Iegattlira a nlcl)rma: UNI 7422
=71 | Wlas20 Zom e manicotti coprilegatura.

772 | MJ4525 25m

773 MJ4530 30 m ( \

UNI 70 raccordata UNI 804

Lunghezza
ART. | CODICE tubgzi Ny
775 | MJ7015 15m
776 | MJ7020 20 m
777 | MJ7025 25 m
778 | MJ7030 30 m \_Raccordo UNI 804 /

tubolare

La manichetta € studiata per un uso
ENI

Lunghezza Lunghezza
CODICE tubgzione AR | CODICE | tubgzione
715 MR7815 15 m 730 MY7015 15 m
716 MR7820 20 m 731 MY7020 20m
717 MR7825 25m 732 MY7025 25 m
\ 718 | MR7830 30 m \Raccordo UNI BOU \ 733 MY7030 30 m \Raccordo UNI BOU
[MODE'-LO JET Realizzata in tessuto circolare ad\ 4 MODELLO APPROVATO MED N

Realizzata in tessuto circolare
ad armatura diagonale.

Il sottostrato & realizzato in
gomma sintetica EPDM, ed &
approvata MED

Pressione di esercizio 18 bar
Pressione di scoppio 50 bar

MED

UNI 45 raccordata UNI 804

La manichetta viene fornita
completa di raccordi UNI

SELEZER 804 con legatura @ norma
S RIS UNI 7422 e manioot
790 | MMM4515 15 m coprilegatura.
791 | MMM4520 20 m
792 | MMM4525] 25 m e \
793 | MMM4530 30 m
UNI 70 raccordata UNI 804
Lunghezza
CODICE tubgzione
795 | MMM7015 15 m
796 | MMM7020 20 m
797 | MMM7025] 25 m
798 | MMM7030] 30 m \_Raccordo UNI 804 /
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MATERIALE POMPIERISTICO

COMPLESSI

UNI 45 - EN 671-2

[CASSETTA "TEXAS®" PER ESTERNO UNI 45

\

[CASSETTA "OHIO" PER INTERNO UNI 45

Completa di: rubinetto Completa di: rubinetto
idrante DN 45 PN 16-ISO idrante DN 45 PN 16-1SO 7,
7, tubazione @ 45 mm tubazione @ 45 mm
certificata UNI EN 14540 certificata UNI EN 14540
raccordata UNI 804 con raccordata UNI 804 con
legatura a norma UNI 7422 legatura a norma UNI 7422
con manicotti con manicotti coprilegatura,
coprilegatura, sella sella salvamanichetta,
salvamanichetta, simbolo simbolo di identificazione,
di identificazione, istruzioni istruzioni d'uso, istruzioni di
d'uso, istruzioni di montaggio, sigillo numerato,
montaggio, sigillo lancia a leva o a rotazione
numerato, lancia a leva o a UNI 45, adesivo marcatura C€
rotazione UNI 45, adesivo
/ MISTRAL ) marcatura C€ /MISTRAL )
ART. | cobice | g ahezed ART. | copick | Lunghezza
Manichetta c € c € Manichetta
5105 | ET15S 15m 5265 | CO15S 15 m
5106 | ET20S 20 m 5266 | CO20S 20 m
5107 | ET26S | 26m Dim. L 450 x A 530 x P 220 Dim.L 400 x A500 x P 180 (5267 [ CO25S | 25 m
5108 | ET30S 30 m 5268 | CO30S 30m
/GoLD N miami ) /GoLD N miam )
Lunghezza Lunghezza Lunghez
5109 | ET15G 15 m 5101 | ET15M 15 m 5269 | CO15G 15m 5261 | CO15M 15 m
5110 | ET20G 20 m 5102 | ET20M 20 m 5270 | CO20G 20 m 5262 | CO20M 20 m
5111 | ET25G 25 m 5103 | ET25M 25m 5271 | CO25G 25 m 5263 | CO25M 25 m
\ 5112 | ET30G 30 m 5104 | ET30M 30 m / k 5272 | CO30G 30 m 5264 | CO30M 30 m /
/CASSETTA "TEXAS®" DA INCASSO UNI 45 \ ( PORTELLO "TEXAS®" UNI 45 \
Completa di: rubinetto idrante Completo di: rubinetto idrante
DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione
@ 45 mm certificata UNI EN @ 45 mm certificata UNI EN
14540 raccordata UNI 804 con 14540 raccordata UNI 804 con
legatura a norma UNI 7422 con legatura a norma UNI 7422 con
manicotti coprilegatura, sella manicotti coprilegatura, sella
salvamanichetta, simbolo di salvamanichetta, simbolo di
identificazione, istruzioni d'uso, identificazione, istruzioni d'uso,
istruzioni di montaggio, sigillo istruzioni di montaggio, sigillo
numerato, lancia a leva o a numerato, lancia a leva o a
rotazione UNI 45, adesivo rotazione UNI 45, adesivo
marcatura C€ marcatura C€
ﬂIIISTRAL ) (MISTRAL \
Lunghezza
S SR o cooce
5145 | IT15S 15m 5165 | PT15S 15m
5146 | IT20S 20 m Dim.L 450 x A550 x P 165 Dim.L 430 x A600 x P 28 5166 | PT20S 20 m
5147 | IT25S 25 m 5167 | PT25S 25 m
5148 | IT30S 30 m 5168 | PT30S 30 m
[GOLD \ [MIAMI \ (GOLD \ GIIIAMI \
Lunghezza Lu
ART. | copick [ unahez22 l  agr. | copice | Lundhezza ART. | CODICE | ok A
5149 | IT15G 15m 5141 | IT15M 15m 5169 | PT15G 15 m 5161 | PT15M 15 m
5150 | 1T20G 20 m 5142 | IT20M 20 m 5170 | PT20G 20 m 5162 | PT20M 20 m
5151 | IT25G 25m 5143 | IT25M 25 m 5171 | PT25G 25 m 5163 | PT25M 25 m
5152 | IT30G 30 m 5144 | IT30M 30 m 5172 | PT30G 30 m 5164 | PT30M 30 m




COMPLESSI

MATERIALE POMPIERISTICO
UNI 45 - EN 671-2

(CASSETTA "BORDI ARROTONDATI" UNI 45

Completa di: rubinetto
idrante DN 45 PN 16-1SO
7, tubazione @ 45 mm
certificata UNI EN 14540
raccordata UNI 804 con
legatura a norma UNI 7422
con manicotti
coprilegatura, sella
salvamanichetta, simbolo
di identificazione, istruzioni
d'uso, istruzioni di

Completa di: rubinetto
idrante DN 45 PN 16-I1SO 7,
tubazione @ 45 mm
certificata UNI EN 14540
raccordata UNI 804 con
legatura a norma UNI 7422
con manicotti coprilegatura,
sella salvamanichetta,
simbolo di identificazione,
istruzioni d'uso, istruzioni di
montaggio, sigillo numerato,

(CASSETTA DA INCASSO IN LAMIERA ZINCATA UNI 45

lancia a leva o a rotazione
UNI 45, adesivo marcatura C€

montaggio, sigillo
numerato, lancia a leva o a

rotazione UNI 45, adesivo
/ MISTRAL N\ marcatura € / MISTRAL )
ART. | copick | Lunghezza ART. | copice | Lunghezza
. Manichetta c E c E . anichetta
5185 | CBA15S 15m 5205 | CIN15S 15m
5186 | CBA20S 20m 5206 | CIN20S 20 m
5187 |CBA255] 25m Dim. L 370 x A 600 x P 160 Dim. L 370 x A 560 x P 150 5207 | CIN25S | 25m
5188 | CBA30S 30 m 5208 | CIN30S 30 m
/GoLD N miami ) /GoLD N miami I
Lunghezza Lunghezza Lunghezza Lunghezza
ART. | CODICE Manichetta ART. | CODICE Manichetta ART. | CODICE | Manichetta Gl |1l lists Manichetta
5189 |CBA15G 15 m 5181 |CBA15M 15 m 5209 | CIN15G 15 m 5201 | CIN15M 15m
5190 |CBA20G 20m 5182 |CBA20M 20 m 5210 | CIN20G 20m 5202 | CIN20M 20 m
5191 |CBA25G 25 m 5183 |CBA25M 25 m 5211 | CIN25G 25 m 5203 | CIN25M 25m
5192 |CBA30G 30 m 5184 |CBA30M 30 m 5212 | CIN30G 30 m 5204 | CIN30OM 30 m

O\
N/

~
AN

CASSETTA "NEVADA" ROSSA UNI 45 CASSETTA "NEVADA" INOX UNI 45
Completa di: rubinetto idrante
DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione
@ 45 mm certificata UNI EN
14540 raccordata UNI 804 con
legatura a norma UNI 7422 con
manicotti coprilegatura, sella
salvamanichetta, simbolo di
identificazione, istruzioni d'uso,
istruzioni di montaggio, sigillo
numerato, lancia a leva o a
rotazione UNI 45, adesivo
marcatura C€

Completa di: rubinetto idrante
DN 45 PN 16-1SO 7, tubazione
@ 45 mm certificata UNI EN
14540 raccordata UNI 804 con
legatura a norma UNI 7422 con
manicotti coprilegatura, sella
salvamanichetta, simbolo di
identificazione, istruzioni d'uso,
istruzioni di montaggio, sigillo
numerato, lancia a leva o a
rotazione UNI 45, adesivo
marcatura C€

[MISTRAL \ (MISTRAL )

Lunghezza c E c € Lunghezza

ART. | CODICE Manichetta ART. | CODICE Manichetta
5225 | CN15S 15m 5245 | CNX15S 15m
5226 | CN20S | 20m Dim. L 400 x A 580 x P 200 Dim. L 400 x A 580 x P 200 5246 [CNX20S [ 20m
5227 | CN25S 25m 5247 |CNX25S | 25 m
5228 | CN30S 30m 5248 [CNX30S| 30m

/GoLD N (miam ) /GoLD N wmam )

Lunghezza Lunghezza Lunghezza Lunghezza

LR | (e el Manichetta Hiiy | el Manichetta A |(Gellg Manichetta AT | (Gl Manichetta
5229 | CN15G 15 m 5221 | CN15M 15 m 5249 |CNX15G 15 m 5241 |CNX15M 15 m
5230 | CN20G 20 m 5222 | CN20M 20 m 5250 |CNX20G 20m 5242 |CNX20M 20 m
5231 | CN25G 25 m 5223 | CN25M 25 m 5251 |CNX25G 25 m 5243 |CNX25M 25m
5232 | CN30G 30 m 5224 | CN30M 30 m 5252 |CNX30G 30 m 5244 |[CNX30M 30 m




CASSETTE NASPO MODELLO NIAGARA T e

CONFORMI ALLA UNI EN 671-1

[NASPO NIAGARA ROSSO CON PORTELLO CON \ (NASPO NIAGARA ROSSO CON PORTELLO PIENO \
LASTRA INFRANGIBILE

Cassetta in acciaio spessore 1 mm
verniciata con polvere epossidica sp
70p di colore rosso RAL 3000.
Completa di lancia UNI 25 a norma
UNI EN 671-1.  Valvola
d'intercettazione da 1" gas.
Tubazione PYTON @ 25 mm a
norma UNI 9488 e certificata EN
694. Chiusura con sigillo numerato.
Configurazione  antinfortunistica.
Adesivo simbolo di identificazione.
Tutti i modelli sono aperti
posteriormente  per  facilitare
linstallazione a muro. A richiesta e
disponibile la lamiera di chiusura
Qosteriore per installazioni diverse. /

Elevate prestazioni: K=34.9

Dimensioni in mm cassette:
c € Chiusura a sigillo Per naspi da 15+20 m - Largh. 650 x Alt 600 x prof. 200 c E Chiusura a sigillo
Per naspi da 25+30 m - Largh. 750 x Alt 700 x prof. 200

Con pyton bianco DN 25 Con pyton rosso DN 25

Lunghezza

Con pyton bianco DN 25
Lunghezza

Con pyton rosso DN 25
Lunghezza

Lunghezza

ART. | CODICE

tubazione tubazione tubazione tubazione
1200 | NA15B 15m 1220 | NA15R 15 m 1205 | NC15B 15 m 1225 | NC15R 15 m
1201 | NA20B 20 m 1221 | NA20R 20 m 1206 | NC20B 20 m 1226 | NC20R 20 m
1202 | NA25B 25 m 1222 | NA25R 25m 1207 | NC25B 25m 1227 | NC25R 25 m
\ 1203 | NA30B 30 m 1223 | NA3OR 30 m / k 1208 | NC30B 30m 1228 | NC30R 30 m /
/NASPO NIAGARA BIANCO CON PORTELLO CON w ( NASPO NIAGARA BIANCO CON PORTELLO PIENO \
LASTRA INFRANGIBILE

(Cassetta in acciaio spessore 1 mm
verniciata con polvere epossidica sp
70p di colore bianco RAL 9010.
Completa di lancia UNI 25 a norma
UNI EN 671-1.  Valvola
d'intercettazione da 1" gas.
Tubazione PYTON @ 25 mm a
norma UNI 9488 e certificata EN
694. Chiusura con sigillo numerato.
Configurazione  antinfortunistica.
Adesivo simbolo di identificazione.
Tutti i modelli sono aperti
posteriormente  per facilitare
linstallazione a muro. A richiesta &
disponibile la lamiera di chiusura

Qosteriore per installazioni diverse. /

Elevate prestazioni: K=34.9

Dimensioni in mm cassette:
c € Chiusura a sigillo Per naspi da 15+20 m - Largh. 650 x Alt 600 x prof. 200 c € Chiusura a sigillo
Per naspi da 25+30 m - Largh. 750 x Alt 700 x prof. 200

Con pyton bianco DN 25
Lunghezza

Con pyton rosso DN 25 Con pyton bianco DN 25
Lunghezza Lunghezza

Con pyton rosso DN 25

Lunghezza

tubazione tubazione . tubazione tubazione
NBL15B 1230 |NBL15R 15 m 1216 | NBP15B 15 m NBP15R
1213 |NBL20B 20 m 1231 |NBL20R 20 m 1217 | NBP20B 20 m 1236 |NBP20R 20 m
1214 |NBL25B 25 m 1232 | NBL25R 25 m 1218 | NBP25B 25 m 1237 |NBP25R 25 m
1215 |NBL30B 30 m 1233 |NBL30R 30 m 1219 | NBP30B 30 m 1238 |NBP30R 30 m




CONFORMI ALLA UNI EN 671-1

CASSETTE NASPO MODELLO NIAGARA ] ] .

[NASPO NIAGARA DA INCASSO ROSSO CON ( N 7 NASPO NIAGARA DA INCASSO ROSSO CON \
PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE Cassetta in acciaio spessore 1 mm | PORTELLO PIENO
verniciata con polvere epossidica sp
70p di colore rosso RAL 3000.
Completa di lancia UNI 25 a norma
UNI EN 671-1.  Valvola
d'intercettazione da 1" gas.
Tubazione PYTON @ 25 mm a
norma UNI 9488 e certificata EN

694. Chiusura con sigillo numerato.
Configurazione  antinfortunistica.
Adesivo simbolo di identificazione.
J

Tutti i modelli sono aperti
posteriormente  per  facilitare
linstallazione a muro. A richiesta &
disponibile la lamiera di chiusura
Qosteriore per installazioni diverse. /

Elevate prestazioni: K=

Dimensioni di incasso delle cassette in mm:
Per naspi da 15+20 m - Largh. 630 x Alt 580 x prof. 200
Per naspi da 25+30 m - Largh. 630 x Alt 580 x prof. 200
c E Chiusura a sigillo Dimensione in mm della cornice: c € Chiusura a sigillo
Per naspi da 15+20 m - Largh. 680 x Alt 630 x prof. 5
Per naspi da 25+30 m - Largh. 780 x Alt 730 x prof. 5

Con pyton bianco DN 25
Lunghezza

Con pyton rosso DN 25 Con pyton bianco DN 25 Con pyton rosso DN 25
Lunghezza

Lunghezza Lunghezza

ART. | CODICE

tubazione tubazione tubazione tubazione
NIL15B 1175 | NIL15R 15 m 1241 | NIP15B 15m 1245 | NIP15R 15m
1172 | NIL20B 20 m 1176 | NIL20R 20 m 1242 | NIP20B 20 m 1246 | NIP20R 20 m
1173 | NIL25B 25 m 1177 | NIL25R 25 m 1243 | NIP25B 25m 1247 | NIP25R 25 m
1174 | NIL30B 30 m 1178 | NIL30R 30 m 1244 | NIP30B 30 m 1248 | NIP30R 30 m

- AN
4 N/

NASPO NIAGARA DA INCASSO BIANCO CON NASPO NIAGARA DA INCASSO BIANCO

PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE Cassetta in acciaio spessore 1 mm | CON PORTELLO PIENO
verniciata con polvere epossidica sp
70u di colore bianco RAL 9010.
Completa di lancia UNI 25 a norma
UNI EN 671-1.  Valvola
d'intercettazione da 1" gas.
Tubazione PYTON @ 25 mm a
norma UNI 9488 e certificata EN
694. Chiusura con sigillo numerato.
Configurazione  antinfortunistica.
Adesivo simbolo di identificazione.
Tutti i modelli sono aperti
posteriormente  per facilitare
linstallazione a muro. A richiesta &
disponibile la lamiera di chiusura

Qosteriore per installazioni diverse. /

J
~N

Elevate prestazioni: K=34.9

Dimensioni di incasso delle cassette in mm:
Per naspi da 15+20 m - Largh. 630 x Alt 580 x prof. 200
Per naspi da 25+30 m - Largh. 630 x Alt 580 x prof. 200
c € Chiusura a sigillo Dimensione in mm della cornice: c € Chiusura a sigillo
Per naspi da 15+20 m - Largh. 680 x Alt 630 x prof. 5
Per naspi da 25+30 m - Largh. 780 x Alt 730 x prof. 5

Con pyton bianco DN 25 Con pyton rosso DN 25 Con pyton bianco DN 25 Con pyton rosso DN 25

Lunghezza Lunghezza Lunghezza Lunghezza

tubgzione Flas || olliels tubgzione Selzlisz tubgzione tubgzione
NIB15B 1284 | NIB15R 15 m 1288 | NIN15B 15 m 1292 | NIN15R 15 m
1281 | NIB20B 20m 1285 | NIB20R 20 m 1289 | NIN20B 20 m 1293 | NIN20R 20 m
1282 | NIB25B 25 m 1286 | NIB25R 25 m 1290 | NIN25B 25 m 1294 | NIN25R 25 m

1283 | NIB30B 30 m 1287 | NIB3OR 30m 1291 | NIN30B 30m 1295 | NIN3OR 30 m

- J J
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CASSETTE NASPO MODELLO NIAGARA T

CONFORMI ALLA UNI EN 671-1

(NASPO NIAGARA ROSSO CON PORTELLO CON LASTRA \ (NASPO NIAGARA ROSSO CON PORTELLO PIENO E \
INFRANGIBILE E VANO PORTA ESTINTORE VANO PORTA ESTINTORE

Elevate prestazioni: K=34.9

Dimensioni in mm cassette:
C€ | chiusuraasigilo Per naspi da 15:20 m - Largh. 950 x Alt 600 x prof. 200 C€ | chiusuraasigilo
Per naspi da 25+30 m - Largh. 1050 x Alt 700 x prof. 200

Con pyton bianco DN 25
Lunghezza

Con pyton rosso DN 25 Con pyton bianco DN 25 Con pyton rosso DN 25
Lunghezza

Lunghezza

Lunghezza

CODICE

tubazione tubazione tubazione tubazione
NA15BP 3209 | NA15RP 15 m 3204 |[NC15BP 15 m 3214 | NC15RP 15 m
3200 | NA20BP 20 m 3210 | NA20RP 20 m 3205 |NC20BP 20 m 3215 | NC20RP 20 m
3201 | NA25BP 25 m 3211 | NA25RP 25 m 3206 |[NC25BP 25 m 3216 | NC25RP 25 m
3202 | NA3OBP 30 m 3212 | NA3ORP 30m 3207 |NC30BP 30m 3217 | NC30RP 30 m

N\ AN J
(" VY4 )

NASPO NIAGARA BIANCO CON PORTELLO CON LASTRA NASPO NIAGARA BIANCO CON PORTELLO PIENO E
INFRANGIBILE E VANO PORTA ESTINTORE VANO PORTA ESTINTORE

Elevate prestazioni: K=34.9

) o Dimensioni in mm cassette: . N
c € Chiusura a sigillo Per naspi da 15+20 m - Largh. 950 x Alt 600 x prof. 200 c € Chiusura a sigillo
Per naspi da 25+30 m - Largh. 1050 x Alt 700 x prof. 200

Con pyton bianco DN 25 Con pyton rosso DN 25 Con pyton bianco DN 25 Con pyton rosso DN 25

Lunghezza Lunghezza Lunghezza Lunghezza
ART. | CODICE tubgzione tubgzione tubgzione ART‘l CODICE tubgzione
3219 [NBL15BP| 3229 |NBL15RP| 15 m 3224 |NBP15BP 15m 3234 INBP15RP 15m
3220 |NBL20BP| 20 m 3230 |[NBL20RP| 20 m 3225 |[NBP20BP 20 m 3235 [NBP20RP 20 m
3221 |NBL25BP| 25m 3231 [NBL25RP| 25m 3226 |NBP25BP 25 m 3236 |[NBP25RP 25 m

3227 |[NBP30BP 30 m 3237 [INBP30RP 30 m

3222 |NBL3OBP 30 m 3232 [NBL30RP| 30 m




CASSETTE NASPO MODELLO NIAGARA T e

CONFORMI ALLA UNI EN 671-1

/NASPO NIAGARA ROSSO DA INCASSO CON PORTELLO \ (NASPO NIAGARA ROSSO DA INCASSO CON PORTELLO \
CON LASTRA INFRANGIBILE E VANO PORTA ESTINTORE PIENO E VANO PORTA ESTINTORE

Dimensioni di incasso delle cassette in mm:
Per naspi da 15+20 m - Largh. 950 x Alt. 600 x prof. 200
c € Chiusura a sigillo Per naspi da 25+30 m - Largh. 1050 x Alt. 700 x prof. 200 c € Chiusura a sigillo
Dimensione in mm della cornice:

- Per naspi da 15+20 m - Largh. 985 x Alt. 635 x prof. 25 -
Elevate prestazioni: K=34.9 Per naspi da 25:30 m - Largh. 1035 x Alt. 735 x prof. 25 Elevate prestazioni: K=34.9

Con pyton rosso DN 25 Con pyton bianco DN 25 Con pyton rosso DN 25
Lunghezza

Con pyton bianco DN 25
Lunghezza

Lunghezza

Lunghezza

CODICE

tubazione tubazione tubazione tubazione
NIL15BP 3249 |NIL15RP 15 m 3244 INIP15BP 15m 3254 |NIP15RP 15 m
3240 |NIL20BP 20 m 3250 |NIL20RP 20 m 3245 |NIP20BP 20 m 3255 [NIP20RP 20 m
3241 |NIL25BP 25 m 3251 | NIL25RP 25m 3246 |NIP25BP 25m 3256 [NIP25RP 25 m
3242 |NIL30BP 30 m 3252 | NIL30RP 30 m 3247 |NIP30BP 30 m 3257 |NIP30RP 30 m

KNASPO NIAGARA BIANCO DA INCASSO CON PORTELLO \ f NASPO NIAGARA BIANCO DA INCASSO CON PORTELLO \
CON LASTRA INFRANGIBILE E VANO PORTA ESTINTORE PIENO E VANO PORTA ESTINTORE

Dimensioni di incasso delle cassette in mm:
Per naspi da 15+20 m - Largh. 950 x Alt. 600 x prof. 200
c € Chiusura a sigillo Per naspi da 25+30 m - Largh. 1050 x Alt. 700 x prof. 200 c € Chiusura a sigillo
Dimensione in mm della cornice:

e Per naspi da 15+20 m - Largh. 985 x Alt. 635 x prof. 25 e
Elevate prestazioni: 9 Per naspi da 25:30 m - Largh. 1035 x Alt. 735 x prof. 25 Elevate prestazioni: K=34.9

Con pyton rosso DN 25 Con pyton bianco DN 25 Con pyton rosso DN 25
CODICE Lunghezza

Con pyton bianco DN 25
Lunghezza

Lunghezza Lunghezza

tubazione tubazione tubazione tubazione
NIB15BP 3349 |NIB15RP| 15 m 3344 |NIN15BP 15 m 3354 |NIN15RP 15 m
3340 |[NIB20BP 20 m 3350 |NIB20RP| 20m 3345 |NIN20BP 20 m 3355 | NIN20RP 20m
3341 |[NIB25BP 25m 3351 |NIB25RP| 25 m 3346 |NIN25BP 25 m 3356 | NIN25RP 25 m
3342 |NIB30BP 30 m 3352 |NIB30ORP 30 m 3347 |NIN30BP 30 m 3357 |NIN30ORP 30 m




CASSETTE NASPO “LINEA DISEGNO”
CONFORMI ALLA UNI EN 671-1

B e

/NASPO A PARETE “LINEA DISEGNO” DI COLORE \
ROSSO RAL 3000

Naspi con cassetta in
acciaio sp. 15/10
verniciati con polvere
al poliestere a norma
ISO 9227 di colore
rosso RAL  3000.
Maniglie e cerniere in
ottone cromato, clip di
chiusura e predispo-

(NASPO A PARETE “LINEA DISEGNO” DI COLORE

GRIGIO RAL 3000

~

Naspi con cassetta in
acciaio sp. 15/10
verniciati con polvere
al poliestere a norma
ISO 9227 di colore
grigio RAL  9006.
Maniglie e cerniere in
ottone cromato, clip di
chiusura e predispo-

sizione per sigillo. sizione per sigillo.
Portello in vetro di Portello in vetro di
silicato sodio-calcico di silicato sodio-calcico di
sicurezza  temprato sicurezza  temprato

termicamente, che ha
superato le prove di
resistenza agli urti e di
frammentazione
previste rispettiva-
mente dalle norme: BS
6206:1981 e UNI EN

termicamente, che ha
superato le prove di
resistenza agli urti e di
frammentazione
previste rispettiva-
mente dalle norme: BS
6206:1981 e UNI EN

€ C€

Chiusura a sigillo 12150-1/01 PARS. Chiusura a sigillo 12150-1/01 PARS.

Dimensioni cassette in mm:
Per naspi da 15+20 m - Largh. 695 x Alt. 660 x prof. 222

Per naspi da 25:30 m - Largh. 810 x Alt. 765 x prof. 222 Az iRl

Elevate prestazioni: K=34.9

Con pyton bianco DN 25

Con pyton rosso DN 25
Lunghezza

Con pyton rosso DN 25
Lunghezza

Con pyton bianco DN 25

Lunghezza Lunghezza

ART. | CODICE

tubazione tubazione tubazione tubazione
3110 | ND15B 15m 3114 | ND15R 15 m 3119 |[NDG15B 15m 3123 |NDB15R 15 m
3111 | ND20B 20 m 3115 | ND20R 20 m 3120 |[NDG20B 20 m 3124 |NDB20R 20 m
3112 | ND25B 25 m 3116 | ND25R 25m 3121 |[NDG25B 25m 3125 |[NDB25R 25 m
3113 | ND30B 30 m 3117 | ND30R 30 m 3122 |[NDG30B 30 m 3126 |NDB30R 30 m




NASPI PIVOTANTI “F1” UNI EN 671-1

ED ACCESSORI PER NASPI

Naspo pivotante con
braccetto.

Costruito in lamiera
verniciata rossa,
completo di tubazione
di alimentazione da
0,80 cm, valvola di
intercettazione 1” F/F,

[NASPI PIVOTANTI MODELLO “F1” \ f PORTELLO PER NASPO IN NICCHIA \

In acciaio zincato con
verniciatura a base di
resine poliesteri
speciali per

esterni RAL 3000.
Chiusura sigillabile
T

Il portello abbinato ai
naspi F1 serve per
rendere a norma naspi
esistenti installati in
nicchia prima
dellobbligo della
marcatura €

ART. | CODICE | DIM. mm (alt. x larg. x prof.)
847 PNF1 820 x 820 x 30

tubazione semirigida
PYTON bianco o
rosso.
Diametro bobina 550
mm per 15-20 metri.
Diametro bobina
c € 650 mm per 25-30
metri. A norma UNI
EN 671/1
Con pyton bianco DN 25 Con pyton rosso DN 25 K
ART. | CODICE ';l‘:gg;zf‘z: i)
850 | NP15B 15 m 854 | NP15R 15 m
851 | NP20B 20 m 855 | NP20R 20 m
852 NP25B 25 m 856 | NP25R 25m
\ 853 NP30B 30m 857 | NP30R 30m )
/ CASSETTA IN PLASTICA PER NASPO F1 \
La cassetta abbinata \

tubazione K SPEZZONE PYTON DA 1 METRO CON MOLLA

_/

Specificare tipo di attacco in fase d’ordine

ART. CODICE TIPO
740 SP25 BIANCO

\_744 SPR25 Rosso _/ )

ai naspi F1 serve per

rendere a norma naspi
esistenti installati
prima dell'obbligo di
marcatura €

Naspo e tubazione
esclusi

ART. | copice

. oo [ o ) )|

f VALVOLA A SFERA 1" \ [LANCIA A ROTAZIONE UNI 25\
PER NASPI PER NASPI

attacco femmina 1"

ART. | copice ART. | cobice

AN Y,

TUBAZIONI PYTON CONFORME ALLA NORMATIVA EN 694

Pyton bianco al metro Pyton rosso al metro

ART. | cobice

ART. | CODICE

N

La tubazione semirigida PYTON & prodotta in conformita alla
normativa EN 694. La calza tessile & composta da una robusta
struttura di ordito in poliestere A.T. e da una trama di monofilo di
poliestere. Il sottostrato impermeabilizzante & particolarmente
indicato per ridurre al minimo le perdite di carico ed & resistente
allozono. A richiesta disponibile con un rivestimento protettivo
in resina nitrilica per esaltare la resistenza all’abrasione senza
compromettere la flessibilita del prodotto (modello RED).

Pyton bianco DN 25 Pyton rosso DN 25
raccordato 1” GAS M/F raccordato 1” GAS M/F
Lunghezza Lunghezza
ART |CODICE| tubgzione tubgzione
761 | SP2515 15 m 745 |SPR2515 15 m
762 | SP2520 20 m 746 |SPR2520 20 m
763 | SP2525 25 m 747 |SPR2525 25 m
764 | SP2530 30m 748 |SPR2530 30m




MATERIALE POMPIERISTICO

TAPPI E RIDUZIONI FISSE

(TAPPO FEMMINA

ART. | CODICE TIPO

( RIDUZIONI FISSE
FEMMINA UNI - FEMMINA UNI

1570 TA UNI 25 ART. | CODICE CODICE

::g;i ::;3 3:: :g 1580 TAM UNI 25 1620 | RFFF25 | F. UNI 45 X F. UNI 25

1576 TA100 UNI 100 1582 TAM45 UNI 45 1622 | RFFF45 | F. UNI 70 X F. UNI 45
1584 TAM70 UNI 70 G624 RFFF70 |F. UNI 100 X F. UNI 70

- J
4 )

RIDUZIONI FISSE
FEMMINA UNI - FEMMINA GAS

(Il

ART. | CODICE TIPO

4 )

RIDUZIONI FISSE
FEMMINA GAS - FEMMINA GAS

AN

(RIDUZIONI FISSE
MASCHIO UNI - MASCHIO UNI

ART. | CODICE TIPO

AN

(RIDUZIONI FISSE
MASCHIO UNI - MASCHIO GAS

ART. | CODICE TIPO

ART. | CODICE L 1590 | RFMM25 | M. UNI 45 X M. UNI 25
121; 2:255111225 E 3:: i: i :: 222 :,/2 1653 RFFF1214 1 F GAS %' XF. GAS ¥4 1592 | RFMM45 | M. UNI 45 X M. UNI 45
- - m 1663 |RFFF3814 | F. GAS 3/8" X F. GAS 4" 1594 | RFMM70 | M. UNI 70 X M. UNI 45
1615 |RFF452 |F. UNI45 X F. GAS 2 \\ é 256 T REvz7 T T-ONTF O X M-UNI 73
1617 |RF702 | F.UNI70 XF. GAS 2" \ : : /)
\ 1621 |RFF70212|F UNI70XF.GAS2%"/ | /" BiDuZIONI FISSE N\

MASCHIO UNI - FEMMINA UNI

N

[RIDUZIONI GIREVOLI
FEMMINA GIREVOLE UNI - FEMMINA GAS

‘e10 |RFu2s | . UNI25 X . Gs 1

1612 |RFM45 M. UNI 45 X M. GAS 12 1600 |RFMF25 | M. UNI25 X F. UNI 45
1614 |RFM452 M. UNI 45 X M. GAS 2" 1601 | RFMF42 | M. UNI 45 X F. UNI 25 1643 | RFG452 F. UNI 45 X F. GAS 2"

1618 |RFM70112 | M. UNI 70 X M. GAS 12 1602 | RFMF45 | M. UNI 45 X F. UNI 70 1645 |RFG45212 | F. UNI 45 X F. GAS 21"
1616 |RFM702 M. UNI 70 X M. GAS 2" 1604 | RFMF70 | M. UNI 70 X F. UNI 45 1647 | RFG702 F. UNI 70 X F. GAS 2"

1619 |RFM70212 | M. UNI 70 X M. GAS 22 1606 | RFMF7 M. UNI'70 X F. UNI 100 1650 |RFG70212 | F. UNI 70 X F. GAS 272"

AN

J

Y

RIDUZIONI FISSE

ART. | CODICE
RFFM3412

MASCHIO GAS - FEMMINA GAS

M. GAS 2" X F. GAS %"

~

1657 | RFMF121

M. GAS 2" X F. GAS 1"

~

RIDUZIONI FISSE
MASCHIO GAS - MASCHIO GAS

CODICE

RFMM1414
RFMM3814

M. GAS %" X M. GAS %"
M. GAS 3/8" X M. GAS 4"




MATERIALE POMPIERISTICO
RIDUZIONI FISSE, GIREVOLI E RUBINETTI — —

[ RIDUZIONI FISSE \ [RIDUZIONI FISSE \ [RIDUZIONI GIREVOLI \
MASCHIO GAS - FEMMINA UNI MASCHIO UNI - FEMMINA GAS GIRELLO FEM. UNI - GIRELLO FEM. UNI

— —

ART. | CODICE TIPO

1640 | RFG25 | F.G. UNI 25 X F.G. UNI 25

ART. | CODICE TIPO 1642 RFG45 | F.G. UNI 45 X F.G. UNI 25

1666 | RFMF251 | M. UNI25 X F. GAS 1" 1644 | RFG245 | F.G. UNI 45 X F.G. UNI 45

1665 | RFMF125 | M. GAS 1" X F. UNI 25 1668 |RMF45112]| M. UNI 45 X F. GAS 1%" 1646 | RFGA457 | F.G. UNI 45 X F.G. UNI 70

1667 |RFM45112| M. GAS 12" X F. UNI 45 1670 RFM45F2 | M. UNI 45 X F. GAS 2" 1648 | RFG270 | F.G. UNI 70 X F.G. UNI 70
\1669 RFFM452 | M. GAS 2" X F. UNI 45 ) \1672 RFM70F2 | M. UNI 70 X F. GAS 2" \1649 REG2100 | EG. UNI 100 X EG. UNI 100/
/RIDUZIONI GIREVOLI \ /RACCORDO PER MISURA PRESSIONE\ (GHIERA PER MONTAGGIO \

FEMMINA GIREVOLE UNI - MASCHIO UNI RESIDUA SECONDO UNI 10779 FACILITATO RUBINETTI IDRANTE

ART. | CODICE TIPO

ART. | CODICE TIPO

1630 RGF45 |F.G. UNI 45 X M UNI 70
1632 RGF70 |F.G. UNI70 X M UNI 100 ART. | CODICE | TIPO 1637 |GGMF112| M. GAS 1%2" X F. GAS 172"
\1634 RGF100 |F.G. UNI 100 X M UNI 70 / \ 1682 | RPR Filettatura GAS j \\1638 GGMF2 | M. GAS 2" X F. GAS 2" J/

/RUBINETTI A 45° \ /RUBINETTI IDRANTE A 45° PN 16 \ [VOLANTINI IN METALLO PER RUBINETTI\
IDRANTE

Leggero

ART. | CODICE TIPO

1550 RU25 UNI 25 - 1" ART. | CODICE TIPO ART. | CODICE TIPO
1554 | RU70 UNI 70 - 2" 1559 | RU45P | Per UNI 45 - pesante PN16 1557 | VOLP45 |Per UNI 45 - quadro 7x7 mm
1556 | RU702 UNI70 - 27" ) \stz RU45 | Per UNI 45 - leggero PN1 y] 1558 | VOLP70 | Per UNI70 - quadro 10x10 mm /
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MATERIALE POMPIERISTICO T e

DIVISORI, COLLI DI CIGNO ED ACCESSORI

(DIVISORI SEMPLICI A DUE VIE \ /COLLI DI CIGNO SENZA SARACINESCHE\ GANICOTTI IN GOMMA COPRI LEGATURA\

ART. | CODICE TIPO

isto | g 25 mm
1300 D45 UNI 45x45x45 1512 MG45 45 mm
1302 D70 UNI 70x45x45 1514 MG63 63 mm
1304 D70S UNI 70x70x70 1516 MG70 70 mm
\ ) \1518 MG125 125 mm j
[ DIVISORI A DUE VIE CON \
/RACCORDI COMPLETI \

SARACINESCHE

ART. | CODICE | TIPO - ATTACCO UNI

1315 CC45 UNI 45x1 - 45
1317 CC245 UNI 45x2 - 45
1319 CC70 UNI 70x1 - 70
1321 CC270 UNI 70x2 - 70

ART. | CODICE TIPO - BAIONETTA

ART. | CODICE TIPO 1315/B | cC45/B UNI 45x1 - 45
1317/B| CC245/B UNI 45x2 - 45 @ @ @

1306 D458 UNI 45x45x45 1319/B| CC70/B UNI 70x1 - 70
1308 1 D70CS UNI 70x45x45 1321/B | cC270/B UNI 70x2 - 70
2t |_ororo UNI 70x70x70 3 @A ros.| ART. |copicE TIPO
1 | 1536 R25 UNI 25 - TAB 804

/COLLI DI CIGNO CON SARACINESCHE ) 2 | 1538 R45 UNI 45 - TAB 804
\_3 | 1540 R70 UNI 70 - TAB 804

KDIVISORI ATRE VIE CON
SARACINESCHE \

AN

fCHIAVE DI MANOVRA PER IDRANTI \

wo!
o R
ART. | copice TIPO oex @
1344 | D70345 UNI 70x45x45x45
W0°
@46 D125 UNI 125x70x70x70 Jj @°
G
pef \d‘a“\\
(GUARN|Z|ON| PER GIUNZIONI UNI \
ART. | CODICE TIPO
1350 CIS Per idranti sottosuolo

QSQO Cl Per idranti soprassuoly
N _/

ART. | CODICE | TIPO - ATTACCO UNI

1325 CCS45 UNI 45x1 - 45

1327 | CCS245 UNI 45x2 - 45 /CHIAVE PER RACCORDI UNI 45 - 70 )
1329 CCS70 UNI 70x1 - 70

1331 CCS270 UNI 70x2 - 70

ART. | CODICE | TIPO - BAIONETTA

ART. | CODICE TIPO
1325/B | CCS45/B UNI 45x1 - 45
ART. CODICE

1545 GG25 UNI 25 1327/B | CCS245/B UNI 45x2 - 45
1546 G45 UNI 45 1329/B | CCS70/B UNI 70x1 - 70

1547 G70 UNI'70 1331/B | CCS270/B UNI 70x2 - 70
AN - 7\ J
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CASSETTE PER CORREDO IDRANTI

ED IDRANTI SOTTOSUOLO UNI EN 14339

~

[CASSETTE SERIE NEVADA PER CORREDO IDRANTI
SOPRASSUOLO UNI EN 14384

/CASSETTE SERIE TEXAS® PER CORREDO IDRANTI\

SOPRASSUOLO UNI EN 14384

Costruite in acciaio zincato e
verniciate a base di resine
poliesteri speciali per esterni che
ne garantiscono un'elevata
resistenza alla corrosione, anche
in ambienti marini (ISO 9227) - Le
cassette vengono fornite complete
di adesivo di identificazione, e
sigillo di chiusura numerato.

Le cassette Texas possono
contenere due tubazioni DN 70

CODICE

902 CT70S! | Chiusura a sigillo
\1012 PT45 Piantana _/

- AN

Cassette di nuovo ed
elegante design, coniugano
un aspetto piacevole con
un'ottima funzionalita ad un
prezzo del tutto competitivo.
Nella parte frontale riportano
il simbolo di identificazione,
nella parte superiore sono
dotate di una finestrella
dlispezione protetta da lastra
non frangibile. Per aprire &
sufficiente strappare il sigillo
di chiusura, con un costo
minimo per il suo ripristino.
Conformazione
antinfortunistica senza spigoli
Vivi, tettuccio a filo smussato
anche per la cassetta inox.

ART.|CODICE TIPO

916 | CN70AIl |Cassetta rossa
919 | CN70XI | Cassetta inox
1034 | PTNR |Piantana rossa
1032 | PTNX Piantana inox

/ ARMADIO PER CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO \

Deve essere prevista, per ciascun idrante, linstallazione di una cassetta
contenente, secondo le necessita di utilizzo, una o piu tubazioni flessibili
DN 70 conformi alla UNI 9487 complete di raccordi UNI 804, sella di
sostegno ¢ lancia di erogazione, e con i dispositivi di attacco e manovra
indispensabili alluso dellidrante stesso. Tali dotazioni devono essere
ubicate in prossimita degli idranti, in apposite cassette di contenimento, o
conservate in una o piti postazioni accessibili in sicurezza anche in caso
d'incendio ed adeguatamente individuate da apposita segnaletica.

[IDRANTI SOTTOSUOLO TIPO CROTONE UNI EN 14339

J
~

La Norma Europea UNI EN 14339 del
2006 ha sostituito la norma nazionale UNI
9486.

La norma ha uniformato a livello europeo
la costruzione degli idranti sottosuolo,
ammettendo solo delle configurazioni in

relazione al DN e lasciando a descrizione
dei singoli paesi la profondita di interro.

CODICE

DN 80 uscita UNI 70
attacco a filetto

DN 80 uscita UNI 70
k1477 IC80B attacco a baionettJ
[ CURVA AL PIEDE \ /CHIUSINO \

ART. | CODICE| TIPO

1490 CU50 DN 50
1494 CuU80 DN 80
CODICE 1496 | CU100 DN 100 1520 | CHI50 DN 50
1498 CU125 DN 125 1522 CHI70 DN 70
2133 | MB160/S 1500 CU150 DN 150 1524 CHI80 DN 80

o /




GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA PER

LINEA DI MANDATA E DERIVAZIONE 10779

GRUPPO ATTACCO DI MANDATA PER L'attacco di mandata per autopompa a norma UNI 10779 & un dispositivo installato in
LINEA DI DERIVAZIONE UNI 10779 derivazione dall'anello idrico della rete antincendio per mezzo del quale tramite |'autobotte
dei Vigili del fuoco pud essere immessa dellacqua in situazioni di emergenza.

MODELLI CON ATTACCO A FILETTO

CODICE
1367 | GAM29 |UNI 70 - 2" - 1 idrante

(9]
oe}

1368 | GAM159 |UNI 70 - 2.1/2" - 1 idrante
1369 | GAM39 |UNI 70 - 3" - 1 idrante
1370 | GAM49 |UNI 70 - 4" - 1 idrante
1371 | GAM229 |UNI 70 - 2" - 2 idranti
1372 | GAM259 |UNI 70 - 2.1/2" - 2 idranti
1373 | GAM339 |UNI 70 - 3" - 2 idranti
\1374 GAM449 |UNI 70 - 4" - 2 idranti /

MODELLI CON ATTACCO A FLANGIA

— A E—
CODICE
£| Attacco autopompa a 2 IDRANTI 1375 | GAM809 |DN 80 X DN 70
g DN A B c 1376 | GAM829 |DN 80 X 2 DN 70
'g 50 - 2" 410 250 210 1377 | GAM109 |DN 100 X DN 70
2| 65-2"1| 420 270 240 1378 | GAM129 |DN 100 X 2 DN 70
g2l 80-3" 470 | 275 | 285 s . .
5700 - 4" 515 | 295 | 330 Specificare se orizzontale o verticale
E Attacco autopompa ad 1 IDRANTE /Preme ricordare che la norma UNI \ ﬁRTELLO IN ALLUMINIO PER LA \
= DN A B C 10779 prevede che il dispositivo SEGNALAZIONE DEI GRUPPI AUTOPOMPA
< 50 - 2" 270 250 | 210 costituente I'attacco per autopompa Gli attacchi devon
@] 65-2"%| 290 270 240 deve prevedere tra l'altro una ] p— eslsZr:(::(c:)r:tr:sV:e onati
“g’ 80 - 3" 342 | 275 | 285 protezione contro l'ingresso di corpi =L < ) dod gtt
a[100 - 4" 385 295 330 estranei nel sistema a mezzo di tappo ﬁg@‘- :?mmr:e;atzperme ere
N\ se:"';‘;f‘l’ml | 'LQQC‘J@ individuazione |/
810 1o dellimpianto che
[ € . O | U DI ELUEVEY | alimentano; essi \
GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA PER sagomato in " RERIAUNED ME L i p— ess‘ere
LINEA DI MANDATA modo da PRESSIONE MASSIMA segnalati mediante
poter essere L Ll cartelli o iscrizioni
rimosso con ‘RETE IDRANTI
chiave NTINCENDIO
unificata UNI ART. | CODICE ART. | CODICE
814, -
\_ I\ —= 7

(@]
w

L'attacco per autopompa in linea & un dispositivo collegato da una parte all'impianto di
alimentazione idrica e dall'altra alla rete idrica antincendio per mezzo del quale puo essere
immessa dell'acqua in situazioni di emergenza.

MODELLI CON ATTACCO A FILETTO

CODICE

1355 | GAM _ |UNI 70 - 2" - 1 idrante
» 1357 | GAM2 |UNI 70 - 2.1/2" - 1 idrante
o A o 1359 | GAM3 _|UNI70- 3" - 1 idrante
1361 | GAM4 |UNI 70 - 4" - 1 idrante
1362 | GAM22 |UNI70- 2" - 2 idranti
1364 | GAM25 |UNI 70 - 2.1/2" - 2 idranti
1363 | GAM32 |UNI 70 - 3" - 2 idranti
1365 | GAM42 |UNI70-4" - 2 idranti

Attacco autopompa a 2 IDRANTI
DN A B [

50 - 2" 410 | 250 | 190

65 - 2"1| 420 270 220

80 - 3" 470 | 275 | 255

100 - 4" 515 | 295 | 310

Dimensioni in mm

MODELLI CON ATTACCO A FLANGIA

E Attacco autopompa ad 1 IDRANTE . | CODICE

gl DN _ A B c 1380 | GAM801 | DN 80 X DN 70

5l 0-2" | 270 | 250 | 190 1381 | GAM802 |DN 80 X 2 DN 70

gl 65-2%p| 290 | 270 | 220 1382 | GAM100_|DN 100 X DN 70

g| 80-3" | 342 | 275 | 235 1383 | GAM102 |DN 100 X 2 DN 70

0100 - 4" 385 295 310 o R .
\ Specificare se orizzontale o verticale
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CASSETTE E PORTELLI PER LA PROTEZIONE

DElI GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA

/ CASSETTE PER GRUPPI AUTOPOMPA

DIMENSIONI mm
ART.|CODICE Larg. x Alt. x Prof.
1560 | CGMP |500 X 600 X 300
1562 | CGMG | 800 X 600 X 400
1564 | CMX 500 X 600 X 300
1566 | CMXX | 800 X 600 X 400

TIPO
Rossa 2" + 2.1/2"
Rossada 3"a 4"
Inox 2" + 2.1/2"
Inox da3"a 4"

( PORTELLI PER GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA TEXAS®

N

~N

CON CHIUSURA A SIGILLO

SERIE TEXAS®

IN LAMIERA ZINCATA CON

VERNICIATURA SPECIALE
PER ESTERNI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE. MATERIALE: acciaio zincato
VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni che
ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in

ambienti marini (ISO 9227) - | portelli sono dotati di sigillo di
chiusura numerato.

DIMENSIONI mm
CODICE | Larg. x Alt. x Prof.

838 | PTEXCICGM | 720 X 570 X 28

ROSSO

/

( CASSETTA TEXAS PER ATTACCHI AUTOPOMPA

~

KLASTRE FRANGIBILE PER CASSETTE \
GRUPPI AUTOPOMPA

Cassetta in acciaio INOX o in lamiera zincata,
verniciatura a base di resine poliesteri di colore
rosso RALL 3000 ad alta resistenza agli agenti
atmosferici.

Il portello con apertura a 180 gradi e unito alla

SERIE TEXAS®

IN LAMIERA ZINCATA CON

VERNICIATURA SPECIALE
PER ESTERNI

cassetta con cerniere in acciaio rinforzato.

Vor @

5% )
ATTACCO DI MANDATA

FER AUTOPOMPA

PRESSIDNE MASSIMA
1,2 MPa [12 har)

—_— e
RETE IDRANTI
ANTINCENDIO

DIMENSIONI mm

ART.|CODICE Larg. x Alt. x Prof.

TIPO

DIMENSIONI mm

ART. |CODICE | Larg. x Alt. TIPO
987 | VGMP 445 X 505 Piccola
K\gaa VGMG 745 X 505 Grande/j

/VALVOLA DI SICUREZZA PER ATTACCO \
AUTOPOMPA

1561 | CTGMP | 500 X 470 X 300 | Rossa 2" + 2.1/2"
1563 | CTGMG | 800 X 500 X 400 | Rossada 3" a 4" CODICE TIPO
e 1207 | vowod | o por o 212
\ / \\1389 VSM1 1" per G.M. 3" e 4" //
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